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Wichtige Informationen

Dieser Abschnitt enthalt Informationen und Hinweise bezlglich der Verwendung der mitge-
lieferten Treiber (siehe beiliegende CD). Bevor Sie mit der Installation der Treiber beginnen,
machen Sie sich mit der bestimmungsgemaflen Verwendung vertraut.

Des Weiteren finden Sie in diesem Abschnitt wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor dem
Missbrauch von Anlagenfunktionen sowie schadigenden Dialer-Programmen schitzen kén-
nen.

Verwendete Signalworter

Wichtig:

Weist auf mégliche Anwendungsfehler und Umsténde hin, die z. B. zu
Funktionseinschrénkungen oder Stérungen im Betrieb fiihren kénnten.
Hinweis:

Kennzeichnet ergdnzende Hinweise.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Um sich vor dem Missbrauch von Anlagenfunktionen zu schiit-
zen, kbnnen Sie einige Schutzvorkehrungen treffen.

— Definieren Sie ein Errichter- und Benutzerpasswort in der Anlage.

— Gewéhren Sie Unbefugten keinen Zugang zur Anlage und ihrer Pro-
grammierung.

— Verwenden Sie die zur Verfiigung stehenden Berechtigungen sinnvoll
(Berechtigung zur Programmierung (lber den internen So-Port, Pro-
grammierberechtigung, Amtberechtigungen, Sperrnummern, usw.).

— Gehen Sie verantwortungsvoll mit Passwértern um.

Hinweis: Weitere Hinweise fiir den Schutz vor Missbrauch finden Sie im
Internet auf den Seiten des Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informations-
technik (siehe www.bsi.bund.de unter Suchbegriff = TK-Anlagen) und in
dieser Anleitung.

Wichtig: Ihr Auerswald-USB-Gerét bietet einen zuverldssigen Schutz
gegen das Ausfiihren der sogenannten Dialer-Programme, die eine Ein-
wabhl ins Internet (iber teure Rufnummern (z. B. 0137x oder 0900x) erzwin-
gen. Sie kbnnen das Ausfiihren der sogenannten Dialer-Programme ver-
hindern, indem Sie die folgenden Punkte beachten:

— Tragen Sie die zu sperrenden Rufnummernbereiche als Sperrnummern
in die TK-Anlage ein (mit COMtools-Telefonbuch).

4 Treiber - Inbetriebnahme V04 06/2016


http://www.bsi.bund.de

Wichtige Informationen

— Aktivieren Sie die Sperrnummern fiir ISDN-PC-Karten an internen So-,
Upo- sowie USB-Ports (mit COMset).

Wichtig: Bei unvollstédndiger oder falscher Konfiguration von TK-Anlagen
kénnen Dialer die Sperrnummern unter Umstédnden umgehen. Achten Sie
daher bei der Konfiguration lhrer TK-Anlage und ISDN-PC-Karten immer
auf folgende Punkte:

— An jedem internen So- bzw. Upg-Port mit angeschlossener ISDN-PC-
Karte muissen zwei interne Rufnummern als ,,ISDN-PC-Karte* konfigu-
riert werden. Fiir diese beiden internen Rufnummern miissen die Sperr-
nummern ebenfalls aktiviert werden.

— Wenn es die ISDN-PC-Karte erméglicht, weisen Sie ihr eine der zuvor
ftir den internen Sg- bzw. Upp-Port konfigurierten Rufnummern zu.

Hinweis: Unter Windows 7, Windows 8/8.1 und Windows 10 kénnen beim
Aufbau einer Internetverbindung Uber die Auerswald-Treiber keine Ruf-
nummern ausgewéhlt werden. Es werden automatisch die fiir den internen
So- bzw. Upg-Port konfigurierten ISDN-PC-Karten-Rufnummern verwen-
det. Bei mehr als drei konfigurierten Rufnummern handelt es sich dabei um
die zwei niedrigsten Rufnummern.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Wichtig: Produkte von Auerswald sind nicht dafiir ausgelegt und sollten
daher nicht fiir lebenserhaltende Systeme und/oder Anwendungen inner-
halb nuklearer Einrichtungen eingesetzt werden. Einem Einsatz unserer
Produkte fiir solche Anwendungen muss zwingend eine auf den Einzelfall
zugeschnittene schriftliche Zustimmung/Erkldrung von Auerswald voraus-
gehen.

Wichtig: Nicht bestimmungsgemél3e Verwendung kann z. B. zu Funkti-
onseinschrdnkungen oder Stérungen im Betrieb fiihren.

— Wenn Sie sich (iber die bestimmungsgeméfle Verwendung auch nach
dem Lesen des folgenden Kapitels nicht sicher sind, fragen Sie lhren
Fachhéndler.

— Lesen Sie die zum Gerét gehérenden Anleitungen und bewahren Sie
diese zum spéteren Gebrauch auf.

Die mitgelieferten USB-, USB-Network-, TAPI-, CAPI-2.0- und CoNDIS-WAN-
Treiber (siehe beiliegende CD) sind fiir den Betrieb folgender Auerswald-USB-
Gerate bestimmt:

= COMpact 2206 USB
= COMpact 4410 USB
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Wichtige Informationen

Die Installation des aktuellen USB-Treibers ermdglicht die Konfiguration eines
Auerswald-USB-Gerats uber die USB-Schnittstelle eines PCs.

Die Installation der aktuellen CAPI-2.0- und CoNDIS-WAN-Treiber erméglicht
die Nachbildung von Funktionen einer ISDN-PC-Karte sowie einer ISDN-Netz-
werkkarte mit einem Auerswald-USB-Gerat. Diese unterstutzen die Anbindung
an das Internet iber das DFU-Netzwerk von Windows.

Hinweis: Der parallele Betrieb des integrierten ISDN-Karten-Adapters
eines Auerswald-USB-Geréts mit CAPI-Schnittstelle und zusétzlicher
ISDN-PC-Karte eines anderen Herstellers im selben PC ist nicht méglich.

Die Installation des aktuellen TAPI-Treibers ermoglicht TAPI-Anwendungen
Uber die USB-Schnittstelle eines Auerswald-USB-Geréts.

Die aktuellen USB-, USB-Network-, CAPI-2.0- und CoNDIS-WAN-Treiber
unterstitzen die Betriebssysteme Windows 7, Windows 8/8.1 und Windows 10
(32-/64-Bit).

Hinweis: Befinden sich auf Ihrem PC &ltere Auerswald-Treiber, beachten
Sie die Hinweise zur Treiberaktualisierung oder -deinstallation auf der bei-
liegenden CD und unter www.auerswald.de/service.

Wichtig: Der in diesem Handbuch beschriebene Funktionsumfang ist nur
bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsys-
tems und des damit verbundenen PCs vollstdndig nutzbar.

— Holen Sie ggf. dazu vorab beim Fachhé&ndler Informationen ein.

Systemvoraussetzungen

Betriebssysteme Windows 7 32-/64-Bit
Windows 8/8.1 32-/64-Bit
Windows 10 32-/64-Bit

Hardware-Vorausset- CPU 1 GHz oder hoher

zungen 1 GB RAM, bei 64-Bit 2 GB, oder héher
USB-Schnittstelle nach USB-Spezifikation 1.1 oder
2.0

CD-ROM- oder DVD-Laufwerk

SVGA-Grafikkarte mit 800 x 600 Auflésung; empfoh-
len 1024 x 768 (16 Bit Farbtiefe)

Hinweis: Méglicherweise ist ein USB-Treiber-Update fiir Ihr Mainboard
erforderlich. Wenden Sie sich ggf. an den Hersteller des Mainboards.
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Wichtige Informationen

Informationen zu den beiliegenden Anleitungen

Weitere Anleitungen

Informationen zu den Auerswald-USB-Geraten und deren Bedienung sind in
den betreffenden Anleitungen enthalten. Aktuelle Anleitungen finden Sie im
Internet (sieche www.auerswald.de/service).

Beachten Sie zusatzlich die Informationen zu Garantie, Service, Umwelt, CE-
Zeichen und Konformitatserklarung im Beileger ,Garantiebedingungen, Infor-
mationsservice®.

Copyright und Marken

Weitergabe und Vervielfaltigung dieser Anleitung, sowie Verwertung und Mittei-
lung des Inhalts, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdricklichen
Genehmigung gestattet. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle
Rechte vorbehalten. Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 2016

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in
den USA und/oder anderen Landern.

Alle anderen genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
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Installation

Dieser Abschnitt beschreibt die Installation der USB-, USB-Network-, CAPI-2.0-, CoNDIS-
WAN- und TAPI-Treiber unter Windows 7 32-/64-Bit, Windows 8/8.1 und Windows 10 (32-/
64-Bit).

USB- und USB-Network-Treiber installieren

Hinweis: Bei den Betriebssystemen Windows 7, Windows 8/8.1 und
Windows 10 werden die USB- und USB-Network-Treiber vor dem Anschlie-
Ben des Auerswald-USB-Geréts an den PC vorinstalliert. Wird das
Auerswald-USB-Gerét anschlieBend an den PC angeschlossen, werden
die USB- und USB-Network-Treiber automatisch installiert.

Bei é&lteren Betriebssystemen miissen Sie das Auerswald-USB-Gerét
zuerst an den PC anschlie3en. Der Hardware-Assistent zur Installation der
Treiber startet automatisch.

Voraussetzungen

— Die beiliegende CD

— Den Systemvoraussetzungen entsprechender PC (siehe Kapitel Wichtige
Informationen > Systemvoraussetzungen, Seite 6)

— Abgeschlossene Deinstallation alter USB-Treiber (sieche USB/LAN-Cleaner
auf beiliegender CD)

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk ein.
2. Doppelklicken Sie auf Autostart.exe und wahlen Sie die Sprache aus.

3. Wahlen Sie Ihr Gerat aus und klicken Sie auf Treiberinstallation.

COMpact 2206 USB
1. Py ation

tisnsassistenten, der lhnen die mit Pleilen gekennzeichneten Programme
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Installation

4. Wabhlen Sie die Sprache aus und klicken Sie auf OK.

5. Aktivieren Sie die Kontrollkastchen der zu installierenden Treiber und Kli-
cken Sie auf Weiter.

Auerswald Quick-Insta

Willkommen zum Auerswald
Installationprogramm

Mit diesem Setup werden die Auerswald Treiber vorinstalliert.

Auerswald USE-Trelber

[T Auerswald Analog/1SDN Converter Treiber

Klicken Sie auf "Abbrechen”, um das Setup zu beenden.
Schliefen Sie danach alle gedffneten Programme.
Wahlen Sie "Weiter", um mit dem Setup fortzufahren
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6. Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung.
Die USB- und USB-Network-Treiber werden vorinstalliert.
Klicken Sie auf Fertigstellen.

Verbinden Sie das Auerswald-USB-Gerat mit dem PC (siehe Handbuch
des Auerswald-USB-Gerats).

Die USB- und USB-Network-Treiber werden automatisch installiert.

9. Fihren Sie ggf. einen Neustart Ihres PCs durch.
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Installation

CAPI-2.0- und CoNDIS-WAN-Treiber installieren

10

Hinweis: Die CAPI-2.0- und CoNDIS-WAN-Treiberinstallation muss manu-
ell gestartet werden.

Voraussetzungen

Die beiliegende CD

Abgeschlossene Installation der aktuellen USB- und USB-Network-Treiber
(siehe Seite 8).

Legen Sie die CD in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk ein.

Doppelklicken Sie auf Autostart.exe und wahlen Sie die Sprache aus.

Wahlen Sie |Ihr Gerat aus und klicken Sie auf Auerswald-CAPI-2.0-Trei-
ber.

1. Plug & Play Installation
DT 2. Konfigurationssoftware
i 3. Treiber
4, Bediensoftware
COMmandar 6000 5. Weiterfihrende Seiten
Lt it 1. Plug & Play Installation
COMpact 2104.2 USD
COMpact 7204 USE y Wichtiger Minwels fur die Verwendung der Betriebssysteme Windows T und Windows Vista:
COMpact 7706 USE dem Anschlisfien des Gerdts an den PC und wor dem Instlieren weiterer Softmare] die Treibe

COMpact 3000 150H
COMpact 3000 Vol
COMpact 5010 VolP
COMpact 5020 YolP
COMpact 3000 anstog

COMpact 4410 USB

Stecken Sie die Anlage an den USB.Port Ihres Rechners. Sie werden dann vom Windows. Hardwareassistenten
aufgefardart, zur installation des Traibars das Laufwark anzugeban, in dam sich dle Moga Disk bafindat,

D Installationaassiztent

Starten Sie i d den Installat . der Ihnen die mit Pleilen gekennzeichneten Programme
und Treiber zur Installation anbistet,
2. Keonfigurationssoftware
@ coMset, Version 2.7.2
Software zur Einrichtung und Konfiguration der Tk-Anlage. Richten Sie Ihre Amtrufnummenn ein, erstellen Sie
Rufvertellungen, konfigurieren Sle IS0H-L g =z B, gen, yund T
Elgensehaftin wie Amtberechtigungen. Kingerhythmen usw,

3. Treiber
diy Wichtiger Himwels fur die Verwendung der Betriebssysteme Windews 7 und Windows Vista: Starten Sie als Erstes (o

dam AnschliaBien dos Garits an don PC und var dem lnstaliaran waitarsr Softwars) dis Tralbarinstallation,

Installation des Auerswald-Ush-Trelbers
Stecken Sie die Anlage an den USB-Port lhres Rechners. Sie werden dann vom Windows- Hardwareassistenten
sufgefordert, zur Installation des Trelbers das Laufwerk anzugeben, in dem sich die Mega Disk befindet.

@ Auerswald-CAPI-2.0-Treiber, Version 4.0.0.69 %

L2 1d-LISE Treibe

Der Installationsassistent fiir die CAPI-2.0- und CoNDIS-WAN-Treiber-
installation wird gedffnet.

Klicken Sie auf Weiter.
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Installation

Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie die Schnittstelle und das Auerswald-USB-Geréat aus, fiir das
Sie die CAPI-2.0- und CoNDIS-Treiber installieren und klicken Sie auf OK.

Auerswald Universal TSP Kenfiguration @

Auerswald Uni TSP

Verflgbare Schnittstellen:

[T
COMZ

Verfugbare Gerate:

Abbrechen

Die Installation der CAPI-2.0 und CoNDIS-Treiber wird gestartet.
8. Klicken Sie auf Fertigstellen.
9. Fihren Sie ggf. einen Neustart Ihres PCs durch.

TAPI-Treiber installieren

Hinweis: Die TAPI-Treiberinstallation muss manuell gestartet werden.

Voraussetzungen

— Die beiliegende CD

— Abgeschlossene Installation der aktuellen USB- und USB-Network-Trei-
bers (siehe Seite 8).

1. Legen Sie die CD in das CD-ROM- oder DVD-Laufwerk ein.
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Installation

2. Doppelklicken Sie auf Autostart.exe und wahlen Sie die Sprache aus.

3. Wahlen Sie lhr Gerat aus und klicken Sie auf Auerswald-TAP132-64 USB-
Treiber.

COMpact 4410 USB

1. Plug & Play Installation
2. Konfigurationssoftware
3. Treiber
4. Bediensafrware
e 5. WeiterfUhrende Selten
il 1. Plug & Play Installation
COMpact 2104.2 USE
COMpact 2204 USH i iy Wichtiger Hinweis fir die Yorwendung dor Betrichasysteme Windows 7 und Windows Vista: Starten 5o ab Erstes [vor
COMpact 2206 58 dem AnschBellen des Gerdts an den PC und vor dem Instaleren weiterer Sofbware) die Treiberinstallation. L

COMpact 3000 50N

Stecken Sie die Anlage an den USE-Port Ihres Rechners, Sie werden dann vom Windows. Hardwareassistenten
COMpact 3000 Vol

aufgefordert, zur installation des Treibers das Laufwerk anzugeben, in dem sich die Mega Disk befindet.

D Installationeassistont

COMpact 5010 Vol
COMpact 5020 VolP Starten Sie d den , der Ihnen die mit Pfellen gekennzeichneten Programme:
COMpact 3000 anslog und Treiber zur Installation anbietet.

1. Konfigurationssoftware
@ COMaet, Version 2.7.2
Software zur Einrichtung und Konfiguration der Tk-Anlage. Richten Sie lre Amtrufnummem ein, ersteflen Sie

Rufverteilungen, kon i Sie ISDN-Lei: (z. B. Ru i . und Tei
Eigenschalten wie tigungen, Hing usw.
3. Treiber

dy Wichtiger Hinwels fur die Versendung der Betriebssysteme Windows 7 und Windows Vista: Starten Sbe sis Lrstes [vor
dam AnechEsian det Garkts an don PC und var dam InstalBaran waitarsr Softwars) dis Traibarinetallation,
Installation des Auerswald -USE-Treibers
Stochen Sie die Anlage an den USE-Part lhres Rechners, Sie werden dann vem Windows- Hardwareassistenten
aufgefordert, zur Installation des Treibers das Laufwerk anzugeben, in dem sich die Mega Disk befindet.

D puerswald-CAPI-2.0-Treiber, Version 4.0.0.69

f e var der des CAPI Treibers zuerst den Auerswald USS. Treiber.

Der parallele Detrieb von mehreren auf CAPI basierenden ISDH- [ndgeriten wird unter Windows nicht unterstitat. Hach
dor Installation des Ausrswald CAPL 2.0 Treilars kiinnen S
mehr betredien.

barmits varhandeene SDN-Karte beispislowsive richt

@ Auerswald-TAPI3Z-64 USE-Trelber, Version 2.0.0.10%
32./64-Bit Tapi 2.1 Treiber fir die USB- / serielle Sch ni%«:{le
D USB/LAN-Cleaner, Version 4.0.0.18 i

Der Installationsassistent fiir die TAPI-Treiberinstallation wird gedéffnet.
4. Klicken Sie auf Weiter.

5. Bestatigen Sie die Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf Weiter.
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Installation

6. Wahlen Sie die Schnittstelle und das Auerswald-USB-Geréat aus, fur das
Sie den TAPI-Treiber installieren und klicken Sie auf OK.

Unir TSP K

figurati E

Auerswald Uni TSP

Verfligbare Schnittstellen:

COM1
COM2

Verflighare Gerdte:

Die Installation des TAPI-Treibers wird gestartet.
7. Klicken Sie auf Fertigstellen.
8. Fuhren Sie ggf. einen Neustart Ihres PCs durch.
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Internetverbindung einrichten

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie unter Windows 7 32-/64-Bit im DFU-Netzwerk eine Ver-

bindung zum Internet einrichten, die Verbindung zum Internet konfigurieren und sich ins
Internet einwahlen.

Hinweise:

Wenn Sie die Internetverbindung (iber eine é&ltere Windows-Version,
Windows 8/8.1 oder Windows 10 herstellen, ziehen Sie die Hilfe des betref-
fenden Betriebssystems zurate.

Wenn Sie die Internetverbindung lber Software Ihres Internet Service Pro-

viders (z. B. T-Online) herstellen, ziehen Sie die Hilfe der betreffenden Soft-
ware zurate.

Internetverbindung fiir COMpact 2206/4410 USB vorbereiten

Fir die Interneteinrichtung benétigen Sie einige Rufnummern, die Sie in der Anlagenkonfi-
guration eintragen muissen. Dazu missen im Konfigurationsprogramm COMset Einstellun-
gen fir die entsprechende TK-Anlage vorgenommen werden.

Voraussetzungen

Abgeschlossene Installation des aktuellen USB-Treibers (siehe Seite 8).

Abgeschlossene Installation des fiir die Konfiguration der TK-Anlage beno-
tigten Konfigurationsprogramms COMset.

Richten Sie unter Interne Rufnummern bis zu zwei Rufnummern als Gerat
LJSDN-PC-Karte* am USB-Port ein. Verwenden Sie diese Rufnummern fir
die hier im Beispiel angegebenen Funktionen.

ISDN-PC-Karte (Line 1): Internetzugang Nr. 1 bei Kanalblindelung
ISDN-PC-Karte (Line 2): Internetzugang Nr. 2 bei Kanalbiindelung

COMset - COMpact 4410 Konfiguration =3

Datei Optionen  Service ?

eeeeo 483

Neu Offien  Speichern  Drucken

) COMset s
# Grundboard + Module Hier geben Sie die Eufnummern_und_ dlg Nar_nen_ der zu verwendenden Teilnehmer ein.
® (] Externe Rufummen Sie haben nur auf dieser Seite die Maglichkeit, die Teilnehmer zu erzeugen.

= [ Interne Rufnummern

Rufummer | Teilnehmermame | Modul intermer Port | Art des Gerates
# Gruppen 47 Line 1 USB-Port USB-Port | ISDMN-PC-Karte
# Motrufnummem 48 Line 2 USB-Port USB-Port | ISDN-PC-Karte
# Nr. SD-420 Funktione nicht angeschiogsen | kein Port kein Typ

# Tir-Ruinummern
# Nr Ansageausgang ¥
Hd

14
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Internetverbindung einrichten

2. Weisen Sie den internen Rufnummern unter Rufverteilungen eine externe
Rufnummer zu. Dabei miissen die beiden internen Rufnummern fiir den In-
ternetzugang mit Kanalblindelung derselben externen Rufnummer zuge-
wiesen werden. Diese muss auch an den Internet Service Provider Gbermit-
telt werden (Einstellung Uber die Schaltflache Gleiche Rufnr. (ibermitteln
oder die Seite Teilnehmer-Einstellungen ... Rufnummer -> Extern).

Internetverbindung einrichten (Windows 7)

Hinweise:

Wenn Sie die Internetverbindung (iber eine é&ltere Windows-Version,
Windows 8/8.1 oder Windows 10 herstellen, ziehen Sie die Hilfe des betref-
fenden Betriebssystems zurate.

Wenn Sie die Internetverbindung (iber Software lhres Internet Service Pro-
viders (z. B. T-Online) herstellen, ziehen Sie die Hilfe der betreffenden Soft-
ware zurate.

Voraussetzungen

— Folgende Angaben eines Internet Service Providers (ISP) Ihrer Wahl:
Ihren Benutzernamen und |hr Kennwort
Ihre ISDN-Einwahlnummer

Evtl. Protokolleigenschaften wie z. B. Host-Name, Domanenname,
Adresse des Domanen-Namensservers, IP-Adresse, Gateway-Adresse
(wird bei den meisten Providern automatisch zugewiesen)

Hinweis: Bei einigen Internet Service Providern miissen Sie sich anmel-
den, um dort ein Internet-Benutzerkonto zu erhalten.

— Bestehende USB-Verbindung zwischen PC und Auerswald-USB-Gerat

— Abgeschlossene Installation der USB-, USB-Network-, CAPI-2.0-, und
CoNDIS-WAN-Treiber (siehe Seite 8)

— Abgeschlossene Vorbereitung fiir das betreffende Auerswald-USB-Gerat
siehe Seite 14.
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Internetverbindung einrichten

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet >
Netzwerk- und Freigabecenter > Neue Verbindung oder neues Netz-
werk einrichten > Wahlverbindung einrichten > Weiter.

@ || Wahlverbindung erstelle

Geben Sie die Informationen vom Internetdienstanbieter (ISP) ein.

Einwahlrufnummer: [I5P-Rufnummer] Wahlregeln
Benutzername: [vom ISP zugeteilter Mame]
Kennwort: [vom ISP zugeteiltes Kennwort]

[7]Zeichen anzeigen

[] Dieses Kennwort speichern

Verbindungsname: Wahlverbindung 2

'5'1' [7] Anderen Benutzern erlauben, diese Verbindung zu verwenden

Erlaubt jedem, der Zugang zu diesem Computer hat, diese Verbindung zu verwenden,

Es gibt keinen Internetdienstanbieter.

Erstellen Abbrechen

2. Geben Sie unter Einwahlrufnummer die ISDN-Einwahlrufnummer lhres
Internet Service Providers ein.

Geben Sie unter Benutzername den vom Internet Service Provider bereit-
gestellten Benutzernamen ein.

Geben Sie unter Kennwort das vom Internet Service Provider bereitge-
stellte Kennwort ein.

Geben Sie unter Verbindungsname einen Namen fir die Verbindung ein,
z. B. Internetverbindung und klicken Sie auf Erstellen.

3. Klicken Sie auf SchlieRen.
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Internetverbindung einrichten

Internetverbindung konfigurieren (Windows 7)

Hinweise:

Wenn Sie die Internetverbindung (ber ein &lteres Betriebssystem,
Windows 8/8.1 oder Windows 10 herstellen, ziehen Sie die Hilfe des betref-
fenden Betriebssystems zurate.

Wenn Sie die Internetverbindung (iber Software lhres Internet Service Pro-
viders (z. B. T-Online) herstellen, ziehen Sie die Hilfe der betreffenden Soft-
ware zurate.

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet > Ver-
bindung mit einem Netzwerk herstellen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu konfigurierende Internet-
verbindung.

Klicken Sie auf Eigenschaften.
Nehmen Sie die gewlinschten Einstellungen vor.

Klicken Sie auf OK.

In das Internet einwahlen (Windows 7)

Hinweis: Wenn Sie von Ihrem Internet Service Provider eine CD bekom-
men haben, legen Sie diese in das CD-Laufwerk ein und folgen Sie den
Anweisungen. Ggf. &ndert sich der hier beschriebene Ablauf.

1. Klicken Sie nacheinander auf Start > Systemsteuerung > Verbindung
mit dem Internet herstellen > Ja, eine bestehende Verbindung aus-

Treiber - Inbetriebnahme V04 06/2016 17



Internetverbindung einrichten

wahlen und auf die von lhnen eingerichtete Verbindung (in diesem Fall ,In-
ternetverbindung®).

o] = s

&5, 2@ Verbindung mit dem Internet herstellen

Mdchten Sie eine bestehende Verbindung verwenden?
_' Mein, gine neue Verbindung erstellen
@ Ja, eine bestehende Verbindung auswihlen
l-r',_ Internetverbindung Wihlverbindung
2] X

[ Weiter ] I Abbrechen ‘

2. Bei mehreren eingerichteten Verbindungen klicken Sie anschlieRend auf
Weiter.

3. Geben Sie unter Benutzername den vom Internet Service Provider bereit-
gestellten Benutzernamen ein.
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Internetverbindung einrichten

Geben Sie unter Kennwort das vom Internet Service Provider bereitge-
stellte Kennwort ein und klicken Sie auf Wahlen.

Verbindung mit "Inie{n_t?tvg_l_‘b'lndung' herstellen ﬁ

Berutzemame:  Benutzername

Kennwart: [ITTTTTT

[] Benutzemamen und Kennwort speichem fir:

Nur fir eigene

[- Wahlen || Abbrechen | [Eigenschaften || Hife
|2¢

Die Internetverbindung wird hergestellt.

4. Starten Sie jetzt einen Internetbrowser (z. B. den Internet Explorer oder den
Mozilla Firefox). Damit kénnen Sie sich Seiten im Internet ansehen oder
Dateien aus dem Internet laden.

Das Verbindungssymbol in der Taskleiste von Windows (links neben
der Uhrzeit) zeigt lhnen die aktive Verbindung an.

=
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Internetverbindung trennen (Windows 7)

1. Klicken Sie auf Start > Systemsteuerung > Netzwerk und Internet >
Netzwerk- und Freigabecenter > Adaptereinstellungen andern.

= L L
Detei  Bewbeten Snucht Egras ]
L
ISR —
7 X Zeigen Sie die grundlegenden Informationen zum Netzwerk an, und richten Sie
Adapterenteungen dndem Verbindungen ein.
e » Y
P A W
XXX - 123 prarreen —
(deties Computer]
T — "
i de P Intamat
[ — Wartnsungm:

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu trennende Internetverbin-
dung.

3. Klicken Sie auf Deaktivieren.

Die Verbindung wird getrennt.
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Glossar

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Begriffe erklart, denen Sie in diesem Handbuch
begegnen.

CAPI-2.0-Treiber

Mit Inrem Auerswald-USB-Gerat kdnnen Sie die Funktionen einer ISDN-PC-
Karte am USB-Port der TK-Anlagen COMpact 2206 USB und COMpact 4410
USB nachbilden.

Um diese sogenannte CAPI-Schnittstelle nutzen zu kénnen, bendétigen Sie den
Auerswald-CAPI-2.0-Treiber.

CoNDIS-WAN-Treiber

Die CoNDIS-WAN-Treiber benétigen Sie, um eine Anbindung an das Internet
herzustellen. Dabei agiert Ihr Auerswald-USB-Gerét als eine ISDN-Netzwerk-
karte in einem Netzwerk vieler verschiedener Computer - dem Internet.

Kanalbiindelung

Die Kanalbiindelung wird von lhrem Auerswald-USB-Gerat unterstiitzt. Dabei
erfolgt die Verbindung beim Internetzugang liber zwei B-Kanale. Diese werden
gebiindelt, um eine héhere Datenlibertragungsrate zu erreichen.

TAPI-Treiber

Der TAPI-Treiber ermoglicht TAPI-Anwendungen Uber die USB-Schnittstelle
des Auerswald-USB-Geréts (TAPI=Telephony Application Programming Inter-
face). So kdnnen Sie das Gerat mithilfe verschiedener Windows-Applikationen,
welche die TAPI-Schnittstelle verwenden, ansprechen, um hiermit z. B. eine
Rufnummer vom PC wahlen zu lassen. Es werden Applikationen von
Windows 7 32-/64-Bit, Windows 8/8.1 und Windows 10 (32-/64-Bit) unterstutzt.
Die TAPI-Betriebsart wird automatisch vom TAPI-Treiber eingestellt, wenn eine
entsprechende Applikation gestartet wird.

USB-Treiber

Die Auerswald-USB-Treiber benétigen Sie auf jeden Fall, wenn Sie lhr
Auerswald-USB-Gerat an der USB-Schnittstelle eines PCs anschliel3en, selbst
wenn Sie das Gerat nur Uber diese Schnittstelle konfigurieren wollen.
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